Zone d’activité du Moulin d’Ecalles

Tel : 02 32 94 03 82 - Fax : 02 35 60 03 57

76690 La Rue Saint Pierre

MIMELEC
V4

The good sciences

Bouchons 2 trous en caoutchouc

Assurent une parfaite étanchéité et une bonne adhérence. Bonne tenue aux agents chimiques habituellement utilisés en labora-

toire. Température de -5°C a +70°C (+120°C en chaleur humide).

BPL33
BPL34
BPL35
BPL36
BPL37
BPL38
BPL39
BPL40
BPL41
BPL42

Diam. (inf-sup) 14-19 mm
Diam. (inf-sup) 17-21 mm
Diam. (inf-sup) 19.5-24 mm
Diam. (inf-sup) 20.5-28 mm
Diam. (inf-sup) 26-30 mm
Diam. (inf-sup) 29-34 mm
Diam. (inf-sup) 31.5-39.5 mm
Diam. (inf-sup) 36.5-43.5 mm
Diam. (inf-sup) 43.5-53.5 mm

Diam. (inf-sup) 45-56 mm

100

R.C.S:453 762 320 Rouen

SARL MIMELEC au capital de 40 000,00 Euros

SIRET : 453 762 320 00019 N° TVA Intracommunautaire :
FR30 453763230



