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Bouchons pleins en caoutchouc

Assurent une parfaite étanchéité et une bonne adhérence. Bonne tenue aux agents chimiques habituellement utilisés en labora-
toire. Température de -5°C à +70°C (+120°C en chaleur humide).

Référence Type Vendu par

BPL1 Diam. (inf-sup) 6-9.5 mm 100

BPL2 Diam. (inf-sup) 9.5-12 mm 100 

BPL3 Diam. (inf-sup) 11-14.5 mm 100

BPL4 Diam. (inf-sup) 13-16 mm 100

BPL5 Diam. (inf-sup) 14-17.5 mm 100

BPL6 Diam. (inf-sup) 15-19.5 mm 100

BPL7 Diam. (inf-sup) 17-21 mm 100

BPL8 Diam. (inf-sup) 19.5-24 mm 100

BPL9 Diam. (inf-sup) 21.5-28 mm 100

BPL10 Diam. (inf-sup) 27.5-32 mm 100

BPL11 Diam. (inf-sup) 29-34 mm 100

BPL12 Diam. (inf-sup) 31.5-39.5 mm 100

BPL13 Diam. (inf-sup) 36.5-43.5 mm 100

BPL14 Diam. (inf-sup) 43.5-53.5 mm 100


