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SECURITE

1. Lappareil décrit dans ce manuel d’instructions doit étre utilisé uniquement par

du personnel qualifié. Toute manipulation, maintenance et réparation doivent étre
effectuées comme indiquées dans ce manuel, par une personne ayant acquis une formation
et avertie des risques éventuels.

2. 11 est essentiel que le personnel de maintenance et tous les opérateurs prennent toutes
les précautions utiles en complément des instructions données dans ce manuel.

3. Tous les utilisateurs doivent toujours se référer aux normes de Santé et Sécurité publiées
par les fournisseurs de produits chimiques. Généralement, tous les laboratoires possédent
des procédures de sécurité dans la manipulation des produits chimiques. Celles-ci doivent
étre strictement respectées.

4. Si un probléme quelconque survenait en mettant en cause la sécurite, I"appareil doit étre
débranché de son alimentation électrique et mis en un lieu sir. La faute constatée sera
alors communiquée dans les plus brefs délais au service de maintenance et aux personnels

compétents.

En cas de difficultés ou de problémes d’ utilisation, merci de contacter d’abord votre distributeur local ou
Jenway.:
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SECTION1

1.1 Description de Pinstrument

INTRODUCTION

Le modéle 6305 est un spectrophotomeétre UV/ Visible, controlé par microprocesseur, qui couvre la
gamme de 198 4 1000nm avec une bande passante de 8nm.
Le monochromateur est de type Czerny Turner modifié, incorporant un moteur de commande qui pilote un
réseau de diffraction holographique de 1200 lignes/mm ¢t qui présente |’avantage de supprimer
automatiquement la réponse du second ordre.
Ce spectrophotométre 6305 utilise comme source de lumiére un module lampe Xénon pulsée avec une
longue durée de vie. Elle permet d°obtenir un spectre continue sur toute la longueur de 1a gamme spectrale
utilisée. Cet appareil peut étre connecté a une imprimante ou & un PC via son interface RS232 ou sa sortie
analogique. Le systéme optique est isolé et scell¢ dans un compartiment de fagon qu’il soit totalement
protégé des contaminations extérieures. Monté dans un ensemble robuste, le modéle 6303 est de mise en
ocuvre rapide et il fournit des résultats trés fiables.

1.2 Spécifications de ’appareil

Longueur d’onde:
Gamme
Résolution
Précision

Bande passante

Transmission:

Gamme

Résolution

Lumiére parasite
Précision photométrique

Absorbance:
Gamme
Résolution

Concentration:
Gamme
Résolution:
Unités:
Facteur

Niveau bruit photométrique:

Stabilité photometrique:
Affichages:

Sorties:

Source lumineuse:
Puissance:

Taille:

Poids:

198-1000nm
Inm

+2nm

8nm

024199,9%

0,1%

<0,5%T a340 et 220nm
+ 1%

-0,300 a 1,999A
0,001A

-300 a 1999 Concentration

0,1/1

ppm, mg/l, g/, M, rien

03 199,9 et 1000 a 9995

<1%

1%/h aprés 20mn de la mise enroute
Cristaux liquides LCD

Analogique (0-1999mV)/RS232 Port série
Module lampe xénon pulsée
115/230Vac -20% +10%

< 50W

365(L)x272(1)x160(h) mm

6kg

1
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SECTION2
INSTALLATION
2.1 UNPACKING

2.1 Déballage

Enlever le spectrophotométre 6305 de son emballage et s’assurer que tous les articles ci-dessous sont
présents:

1. Spectrophotométre UV/visible 6305

2. Céble d’alimentation secteur

3. Lot de 100 cuves jetables (060 084)

4. Accessoires optionnels (st commandés)

Tout manquement ou dommage constaté doit étre signalé¢ immédiatement 4 Jenway ou votre
distributeur local.

2.2 Installation

ALIMENTATION SECTEUR

Le modéle 6305 a été construit pour fonctionner sur 115/230Va.c (-20% +/-10%) 50/60 Hz.

Le cible d’alimentation standard de 2 métres livré avec 1" appareil est muni d”une fiche de connexion type
IEC qui doit étre connectée & la prise «POWER IN» sur le panneau arriére. Le fusible principal est situé
sur la méme prise (POWER IN». Quand on remplace ce fusible, lappareil doit étre débranché de
Palimentation principale.

Dans le cas ou le fusible saute & nouveau aprés un changement, il est préférable de consulter votre
distributeur local ou le Service aprés-vente.

Capacité du fusible; 2A

Remarque:

L appareil doit étre installé & 1,5 métres de I’ alimentation principale avec prise de terre.

SELECTION DE LA TENSION D’ ALIMENTATION

Remarque:

Quand on change la tension d’alimentation avec le commutateur manuel, s’assurer toujours que la capacité
du fusible est correcte et compatible. Avant d’essayer de changer la tension d’alimentation, débrancher
I’appareil du secteur d’alimentation. Accéder au portoir du fusible par la prise d’alimentation et enlever le
fusible. Apres avoir extrait le fusible gris, controler que la tension que vous apercevez au travers de
1’ouverture dans le portoir du fusible soit correcte. Replacer le fusible dans son portoir et pousser
I’ensemble vers I’ arriére dans la prise d’alimentation.

CONNEXIONS PRINCIPALES _
Une prise conforme aux normes doit étre connectée 4 I’extrémité du cable d’alimentation de 3 métres. Des
couleurs codifiées sont conformes aux régles internationales:

MARRON PHASE
BLEU NEUTRE
VERT/JAUNE TERRE

Le fil vert/jaune du cable d’alimentation doit étre connecte a une terre correcte,
IMPORTANT: L'UNITE DOIT ETRE RELIE A LA TERRE
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2.3 AFFICHAGES

T 7
5090..1_@

@ 5 ..' bFACTOR
®_

I‘"_-:‘l_
96T ABS CONC XF UNITS
AAAN AN AN

1. Affichage principal: Indique Transmission, Absorbance et Concentration

1L

2. Symboles qui autorisent I’ajustement de 1a valeur lue sur ’affichage principal

3. Affichage secondaire: Indique la longueur d’onde et le Facteur

4. Unités de P'affichage principal

5. Symboles qui autorisent I’ajustement de Ia valeur tue sur)’affichage secondaire
6. Connexion en cours avec un micro-ordinateur

7. Options du menu: %I ABS CONC FACTEUR  UNITES

8 Curseur définissant I’ option & activer (ici le mode Transmission 7)

3 6305/REV A/08-99



24 CONTROLES

~

i
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)

(5] [on) .J

\- /
® ® ®
1. Permettent I’ajustement des valeurs lues sur 1" affichage sélectionné
2. Permettent de déplacer le curseur en face des options du menu
3. Permet de sélectionner ou de valider I’ option du menu choisi

4, Initialise une phase de calibration de routine

5. Touche d’impression. Elle permet I’impression du résultat avec un numéro d’échantillon qui est
incrémenté. Quand on appuie sur cette touche aprés une calibration, les données de cette
calibration seront imprimées. Le numéro d’incrémentation de 1’échantilion sera automatiquement
réinitialisé aprés une calibration.
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2.5 ENTREES/SORTIES

Fig 2.5.1 Vue du panneau arriére

([ OMGAN s e e
— A
C——

)

\_

1. Commutateur Marche/Arrét de I’appareil
2. Prise d’alimentation type IEC pour le cable principal
3. Sortie analogique (pour fiches bananes 4mm)

4. Connecteur 25 broches pour sortie série RS232
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SECTION 3
GUIDE OPERATIONNEL
3.1 Phase d’initialisation (ou de démarrage)

Remarque:

Si’appareil est utilisé de fagon intensive, il est recommandé de le laisser sous tension afin d’obtenir une
durée de vie plus longue de la lampe.

Ne pas ouvrir le compartiment échantillon durant la phase de démarrage

Connecter le spectrophotomeétre a I’alimentation secteur et mettez le sous tension. L’appareil réaligne
automatiquement le monochromateur utilisant les pics relatifs 4 la lampe Xénon pulsée

Pendant cette phase d’initialisation, I’affichage principal indique CAL.

Aprés la calibration, I’ appareil reviendra sur la demiére longueur d’onde utilisée

et le dernier mode de mesure utilisé réapparaitra.

Les messages d’erreur ci-dessous qui peuvent étre visualisés pendant 2 secondes si " appareil

ne trouve pas le pic d’ordre zéro, ont la signification suivante:

ERR1 erreur niveau z€ro de calibration

ERR2 erreur nivean d’énergie de calibration

ERR3 erreur calibration de la concentration

ERR 5 erreur dans I’auto-test initial. Impossible de détecter le signal du pic 4 la longueur d’onde

de calibration. Les causes possibles de cette erreur sont soit une défection de la lampe,soit
un échantillon a été laissé dans le compartiment.

ERR 6 erreur dans I’ auto-test initial. Le signal détecté avec la lampe éteinte exceéde le seuil
préalablement fixé. La cause la plus probable est que le couvercle du compartiment
¢chantillon soit reste ouvert.

ERR 7 erreur dans I’ auto-test initial. Impossible de détecter le capteur de la position de référence

dumonochromateur. Consultez votre distributeur local.
Si une imprimante est connectée, le fait ¢’ appuyer sur I’icdne de I’imprimante va générer I’ impression des

données a la longueur d’onde de calibration pour les exigences BPL. Toutes les erreurs de calibration
pourront ainsi &re montrées. Un exemple d’impression est montré page 7.
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Example Printout:

6305 UV/VIS SPECTROPHOTOMETER
OPERATOR ......coooviirririnne,

TIME: : : DATE: [/ /

POWER-ON WAVELENGTH CALIBRATION OK
PEAK AT 246NM CALIBRATED TO 247NM

PEAK AT 530NM CALIBRATED TO 528NM
PEAK AT 822NM CALIBRATED TO 824NM

100.0 %T 500 nm
100.0 %T 500 nm
100.0 %T 500 nm
100.0 %T 500 nm
100.0%T 500 nm

h & W b =

6305 UV/VIS SPECTROPHOTOMETER

OPERATOR ...

TIME: : : DATE: / /

POWER-ON WAVELENGTH CALIBRATION WARNING
PEAK AT 246NM CALIBRATED TO 247NM

PEAK AT 519NM CALIBRATED TO 528NM
PEAK AT 815NM CALIBRATED TO 824NM

1 100.0%T 500 nm
2 100.0%T 500 nm
3 100.0%T 500 nm
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3.2 MESURES DES ECHANTILLONS

De nombreuses méthodologies dans le domaine de la colorimétrie et de la spectrophotométrie sont
disponibles et il est toujours recommandé de travailler aux longueurs d’onde mentionnées dans ces
applications. Quand une nouvelle méthodologie est développée, le choix de la longueur d’onde peut-&tre
déterminé approximativement, en choisissant une longueur d’onde d’absorbance qui est de couleur
complémentaire & celle de la solution standard. La liste ci-dessous illustre ce point. Le tableau peut étre lu
de la gauche vers la droite, ou bien de la droite vers la gauche.

Ex: Un échantillon bleu fait appel 4 une lumiére jaune, ou un échantillon jaune exigera une lumiére bleu.

Bleu Jaune
Vert/Bleu Orange
BlewVert Rouge

Vert Rouge ouBleu

Les couleurs qui sont fonction des longueurs d’onde peuvent étre revues et contrdlées en plagant un écran
papier sur le faisceau de lumiére dans le compartiment. Ainsi, on verra par exemple qu’a 400nm, on 2 une
lumiére bleu et 2 700nm une lumiére rouge, avec une couleur dégradée entre ces deux points du vert, jaune
etorange.

Remarque:

L’ceil humain ne peut pas détecter des longueurs d’onde au-dessous de 400nm et au-dessus de 700nm.
Une fois que la couleur complémentaire a été choisi, la longueur d’onde précise de travail doit étre
déterminée. Cette longueur 4’ onde devra étre normalement celle qui donne le maximum

d’absorbance de I’échantillon. Cette détermination pourra étre faite en notant ’absorbance par

exemple tous les Snm. Attention, on doit se souvenir que le zéro d’absorbance change en fonction de la
longueur d’onde. C’est la raison pour laquelle un «auto-zéro» ou zéro (CAL) devra étre fait sur I’air ou le
blanc, aprés chaque changement de longueur d’onde.

Pour déterminer la longueur d’onde de mesure, la méthode des couleurs complémentaires est tres
approximative et ne convient pas pour beaucoup d’applications, parce que la solution n"a pas de couleur
caractéristique ou les espéces a analyser n’ont pas de couleur prédominante.,

Dans ces circonstances, un balayage spectral devra étre effectué sur I"échantillon pour déterminer les
différents points ot 1’absorbance est maximum.

Dans d’autres situations, I’échantillon a analyser absorbera a plusieurs longueurs d’onde. Dans ce cas, on
choisira celle qui donne le maximum d’absorbance ou bien une autre longueur d’onde choisie pour des
raisons analytiques particuliéres (spécificité du compose).

11 est toujours conseillé de bien vérifier la linéarité (Lecture DO en fonction de la concentration) de la
mesure a la longueur d’onde sélectionnée. Quand plusieurs longueurs d’onde de travail sont possibles, il est
probable qu’une d’entre elles donnera de meilleures résultats en linéarité.

Maintenant, pour effectuer les mesures, les procédures suivantes doivent étre suivies:

8 6305/REV A/08-99



MODE TRANSMISSION

Ce mode est sélectionnée en déplagant le curseur sur I’option %T du menu a I’aide des touches fléchées
DROITE et GAUCHE. L’ affichage principal indiquera le mode de travail «Transmittance» avec comme
unités %T. Le choix de la longueur d’onde peut étre ajusté 4 1’aide des touches fléchées HAUTE et
BASSE. Pour faire une calibration 100% transmission soit sur I’ air ou un «blanc», appuyer sur la touche
CAL. La procédure de routine effectue d”abord un Zéro % en transmission, suivie automatiquement par
une calibration 100% en transmission. (Un volet interne est activée automatiquement pour faire le 0%en
Transmission et cette partie de la procédure est indépendante de la solution dans le faisceau lumineux).
Mettre ensuite I’échantillon a analyser dans le porte-cuve, fermer le couvercle du compartiment et lire le
résultat sur I"affichage principal.

Les codes d’erreur suivants sont possibles aprés une calibration:

ERR 2 Erreur «cal énergie». Cette erreur indique que la lumiére est insuffisante pour calibrer a 100%. La
cause la plus courante est qu’ la longueur d’onde sélectionnée, il se produit une absorption peut-étre due
aunéchantillonquiest resté dans le compartiment. Cette erreur peut aussi étre due 2 un mauvais
fonctionnement ou un arrét de la lampe tungsténe.

Une nouvelle calibration réinitialise 4 zéro le numéro de 1’échantillon.

MODE ABSORBANCE

Ce mode est sélectionnée en déplagant le curseur sur I’option ABS du menu par les touches fléchées
DROITE et GAUCHE. L’affichage principal indiquera le mode de travail «Absorbance»avec comme
unités ABS. Le choix de la longueur d’onde peut étre ajusté a1’ aide des touches fléchées HAUTE et
BASSE. Pour faire un zéro de calibration en absorbance soit sur 1”air ou un «blancy, appuyer sur la touche
CAL. La procédure de routine effectue d’abord un zéro % en transmission, suivie automatiquement par un
0.000 en Absorbance.

(Unvolet interne est activée automatiquement pour faire le 0% en Transmission et cette partie de la
procédure est indépendante de la solution dans le faisceau lumineux).

Mettre ensuite I’ échantillon 4 analyser dans le porte-cuve, fermer le couvercle du compartiment et lire le
résultat sur ’affichage principal.

L’ appareil peut afficher un message hors gamme (1.ABS) durant la calibration «noim.

Les conditions d’erreur qui peuvent arriver sont les mémes que pour le mode Transmission.

MODE CONCENTRATION

Ce mode est sélectionnée en déplagant le curseur sur I”option CONC du menu par les touches fléchées
DROITE et GAUCHE. L affichage principal indiquera le mode de travail «Concentration» avec comme
unités ppm, mg/1, g/1, M, % ou rien. Le choix de la longueur d’onde peut étre ajusté & 1’aide des touches
fléchées HAUTE et BASSE.

Dans le mode Concentration, appuyer ensuite sur la touche CAL. La fonction «Cal» sera alors indiquee,
vous permettant ainsi d’ajuster la valeur exacte de la solution standard de concentration connue, & I"aide
des touches fléchées HAUTE et BASSE (L’ icOne placé en face de la longueur d’onde est éteint et celui
placé & coté de I'affichage principal est allumé).

Appuyer sur CAL ou ENTREE pour calibrer le systéme sur cette valeur. Le microprocesseur calculera
alors un facteur de multiplication en fonction du niveau d’absorbance mesuré. Si ce facteur calculé est hors
gamme, alors I’appareil affichera un message d’erreur ERR 3 pendant 2 secondes aprés la calibration.

Le facteur peut &tre lu sur I"affichage secondaire, en déplagant le curseur sur I’option FACTEUR dumenu.
De la méme fagon, il est possible de travailler directement et de lire les valeurs de concentration en entrant
une valeur de facteur, Pour cela, quand le curseur est sur I"option du menu FACTEUR, les touches
fléchées HAUTE et BASSE permettent d’ajuster directement la valeur du facteur. En appuyant ensuite sur
les touches ENTREE ou CAL, I’appareil retourne au mode Concentration et longueur d’onde.
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3.3. CONSEILS PRATIQUES

1. Pour obtenir un maximum de performances, il est préférable d’effectuer une calibration au début de
chaque série d’échantillons a analyser.

2. Durant les mesures, s’ assurer que le couvercle du compartiment échantillon est bien fermé.

3. Les cuves en polystyréne livrées avec I"appareil sont jetables (de fagon générale, il est mieux de les
utiliser qu’une seule fois et de les jeter). Si elles sont utilisées plusieurs fois, des précautions doivent étre
prises pendant le lavage de fagon que les parois polies ne soient pas endommageées.

Remarque : Les cuves plastiques fournies ne conviennent pas pour des longueurs d’ onde inférieures a
310nm. D’autres qualités de cuves plastiques pour I"'UV peuvent &tre utilisées en dessous de 275nm. Sila
longueur d’ onde est inférieure 4 275nm, il faut mieux utiliser des cuves en quartz.

4. Les cuves en quartz pour 1"UV devraient étre utilisées en dessous de 310nm.
5. Les cuves plastiques ne doivent pas étre utilisées avec les solvants organiques.

6. La préparation des solutions standards doit étre faite dans des cuves en verre borosilicate de grande
qualité, L utilisation de verre «soda» doit étre éliminée compte tenu des interactions possibles avec les
parois. Des erreurs ou des résultats imprécis peuvent se produire.

7. Les cuves en verre doivent étre nettoyées correctement aprés utilisation. Eliminer toutes celles qui
présentent des rayures sur la surface polie.

8. Tous les réactifs chimiques doivent étre si possible de trés grande qualité. La contamination peut causer
des problémes, méme a de trés faible concentration. Les solvants ou I’eau désionisée doivent étre exempt
de toutes impuretes.

9. Certains composés peuvent ne pas suivre la loi de Beer Lambert. Il est toujours préférable lors de la
mise au point d*une nouvelle méthode, de contréler la linéarité sur la gamme de concentration souhaitee.
Des solutions de concentration connues doivent étre préparées et les résultats contrdlés.

aDes déviations par rapport 4 la loi de Beer Lambert peuvent étre constatées 4 forte concentration, dues &
P’association d’espéces ioniques moléculaires.

b Des déviations par rapport a la loi de Beer Lambert peuvent étre constatées 4 faible concentration, dues
4 des variations d’hydratation provoquant ainsi des changements dans la nature des ions complexes.

¢ Les composés qui n’obéissent pas a la loi de Beer Lambert nécessitent obligatoirement le tracé d’une
courbe de calibration & partir de solutions standards de concentration connue. La mesure obtenue en
absorbance sur I”échantillon inconnu est alors reportée sur la courbe de calibration pour connaitre la valeur
de la concentration.

10. Les standards et les échantillons doivent étre homogénes dans les cuves de mesure. La formation de
bulles doit étre particuliérement évitée afin d’¢liminer des erreurs.
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SECTION 4
MAINTENANCE
4.1 GENERALITES

Le modéle 6305 a été construit pour donner des performances optimum avec un minimum de maintenance.
Tl est uniquement recommandé de conserver 1’appareil propre et d’éviter les dépots de poussiere. Le
compartiment échantillon doit toujours resté propre et tout incident de pollution (cuve renversée...) doit
étre immédiatement épongée et nettoyée.

Pour une meilleure protection quand I’ appareil n’est pas utilisée, i doit étre déconnecté de I’alimentation
secteur et recouvert de sa housse de protection .

Pour un stockage a long terme ou étre réexpeédi¢ en atelier, il est recommandé de le remettre dans son
carton d’origine.

Remarque:

Le monochromateur de cet appareil n’est pas réparable hors de 1’ usineet aucune tentative de réparation ne
doit étre faite.

Merci de contacter votre distributeur local, qui prendra toutes les initiatives necessaires.

4.2 REMPLACEMENT DE LA LAMPE

Pratiquement, la seule maintenance A faire en routine est le remplacement de la lampe, si celle-citombe en
panne. Cette panne doit étre suspectée si le message lumineux de détection de panne apparait sur I’écran.
Ceci peut étre confirmé en contrdlant I absence de faisceau lumineux dans le compartiment échantillon. Le
module de la lampe xénon pulsée est disponible chez votre distributeur local (voir Sectton 5.2)

ATTENTION:

Les précautions de sécurité suivantes doivent étre observées avant d’essayer de changer la lampe

1. DECONNECTER L’ APPAREIL DE SON ALIMENTATION PRINCIPALE AVANT
D’ENLEVER LE COUVERCLE.

2. UTILISER DES LUNETTES DE SECURITE QUAND TRAVAIL. DANSL'UV.

3 UTILISER DES GANTS POUR CHANGER LA LAMPE AFIND’ EVITER LES TRACES
DE DOIGT.

4. ALIMENTATION DE 400V. RESPECTER TOUTES LES PRECAUTIONS DE SECURITE
REQUISES.
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1. Enlever les 4 vis comme indiqué sur le schéma ci-dessous

2. Enlever complétement le couvercle supérieure, attention de ne pas trop tendre le cable

3. Enlever les 2 écrous maintenant la lampe xénon

4, Enlever le connecteur a ’arriére de la lampe xénon

5. S’assurer en remplagant la lampe que cette derniére est completement enfongée dans le
compartiment optique avant de serrer les écrous

6. Repositionner le couvercle en faisant attention de ne pas trop tendre le cdble. Remettre les 4 vis.

Fig 4.2.1 Montage de la lampe
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SECTION 5

ACCESSOIRES OPTIONNELS

5.1 ACCESSOIRES
La liste des accessoires ci-dessous est disponible;

630 005 Porte-cuve a trajet optique ajustable de 20 2 100mm
630 020 Porte-tube a essais (diamétre 12mm)

630 021 Porte-tube a essais (diamétre 25mm)

630 022 Porte-tube 4 essais (diamétre 16mm)

630 028 Housse de protection

5.2 PIECES DETACHEES

012 094 Module lampe Xénon

060 084 Lot de 100 cuves jetables 10x10mm (3.5ml})
060 229 Lot de 500 cuves jetables 10x10mm (3.5ml)
630 004 Portoir standard pour cuve 10x10mm

016 021 Fusible de remplacement 2A
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SECTION 6
INTERFACES
6.1 Interface Série

Le modele 6305 possé¢de une interface RS232 bi-directionnelle dont le protocole est:

1200 bauds

7 data bits

«QOdd» parité

1 stop bit
Le connecteur femelle 25 broches permet une connexion 4 une imprimante 40 colonnes par I'intermédiaire
d’un cible (cablage point par point). Une impression est initialisée en appuyant sur la touche PRINT. Sile
numéro d’échantillon est souhaité, alors une en-téte sera inclus dans 'impression. Le numéro d’échantillon
sera alors incrémenté chaque fois que la touche PRINT sera activée.
Les commandes ci~dessous peuvent aussi étre envoyées au spectrophotometre IC6305 via I'interface série
RS232 (en utilisant le terminal Windows ou le logiciel Jensoft par exempie).

ASCII D ond Identique & latouche PRINT. Initialisation de I’impression.

ASCI T<CR> Sorties transmission et longueur d’onde séparé par un caractére ASCI TAB, sans indication
du mode de mesure.Par exemple: 1000 540

ASCIl A<CR> Sorties absorbance et longueur d’onde séparé par un caractére ASCII TAB, sans indication
du mode de mesure. Par exemple: 0.001 540

ASCII C<CR> Sorties concentration et longueur d’onde séparé par un caractére ASCII TAB, sans indication
du mode de mesure. Par exemple: 1234 540

ASCIH V<CR> Sorties d’une tension proportionnelle au niveau de lumiére monochro-matique traversant
I’échantillon et longueur d’onde séparé par un caractére ASCII TAB.
Par exemple: 1234.5 540

ASCII Z<CR> Calibration en zéro d’absorbance si |’obturateur est ouvert (SO<CR>commande), ou zéro de
transmission si 1’obturateur est fermé (SC<CR>commande).

ASCIH SC<CR> Commande la fermeture de I’obturateur qui empéche le faiscean lumincux de pénéirer dans
le compartiment échantillon. Ceci permet de faire la calibration en 0% de transmission.

ASCII SO<CR> Commande I’ouverture de 1’obturateur qui permet au faisceau lumineux de pénétrer dans le
compartiment échantillon. Ceci en absorbance). L’ obturateur doit étre ouvert pour les
mesures normales sur les échantillons.

ASCII Gnnn<CR> Commande 1’appareil pour aller sur la longueur d’onde choisie nm,
Par exemple, G540<CR> réglera la longueur d’onde 4 540nm.

ASCII Foxx. x<CR> Réglera le facteur de concentration a xxxx.x.
Par exemple, F1000<CR> réglera le facteur sur la valeur 1000.
Noter que <CR> est un caractére ASCII retour chariot.
Les trois derniéres commandes peuvent bien siir étre utilisées dans les logiciels de commande et de
traitement & partir de Microsoft Excel par exemple.
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6.2 Sortie RS232

I’ interface bi-directionnelle RS232 est disponible sur le connecteur 25 broches femelle a Iarriére de
I’appareil.

Le protocole de communication est le suivant:

TXD2 Entrée sur 6305

RXD3 Sortie du 6305

RTS 4 Connecté au CTS

CTS5 Connecté auRTS

DSR 6 Sortie du 6305

DCD 8 Sortie du 6305

DTR 20 Entrée sur 6305 {doit étre active)
GND 7

Les plans de cdblage suggérés sont les suivants:

6305 IBMPC XT (25 broches «D»)
TXD?2 2 TXD (4 partir du PC)
RXD3 3 RXD (vers le PC)
RTS 4 4 RTS (a partir du PC)
CTSS5 5 CTS (vers le PC)
DSR 6 6 DSR (vers le PC)
DCD 8 8 DCD (vers le PC)
DTR 20 20 DTR(apartir duPC)
GND 7 7 GND

6305 IBM PC XT (9 broches «D»)
TXD2 3 TXD (4 partir du PC)
RXD3 2 RXD (vers le PC)
RTS4 7 RTS (a partir du PC)
CTS 5 8 CTS (vers le PC)
DSR 6 6 DSR (vers le PC)
DCD 8 1 DCD (vers ie PC)
DTR 20 4 DTR (a partir du PC)
GND 7 5 GND

NOTE: Le kit interface cible peut étre utilisé pour les types de
connexion mentionnées ci-dessus.

6.3 Sortie Analogique
Cette sortie analogique est disponible a 1arriére de 1’ appareil (fiches banane 4mm).
La tension est proportionnelle 4 la valeur lue sur I’affichage et elle dépend du mode de mesure.

TransmissionlmV pour 0.1%T

AbsorbancelmV pour 0.001 ABS
ConcentrationlmV par unité de Concentration
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DECLARATION DE CONFORMITE CE

Le spectrophotométre Jenway modéle 6305 satisfait les normes européennes suivantes:

EN 50081-1: 1992Compatibilité électromagnétique-»Generic emission standard»

EN 50082-1: 1992Compatibilité électromagnétique-»Generic immunity standard»(Performance critére B)

EN 61010-1: 1993 Normes de sécurité des équipements électriques pour les mesures et les contrbles dans les
laboratoires.

Suivant les indications de:

Directive EMC - 89/336/EEC et la Directive basse tension 73/23/EEC

Martyn J.FALL

Directeur /Jenway Ltd

Gransmore Green, Felsted, Dunmow
Essex, CM6 3LB, England
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