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Balances Compactes CB

Les balances CB peuvent gérer la plupart des petites tâches, telles que le pesage de composé chimique en classes, le conditionnement en portions aux restau-
rants, ou le pesage de petits animaux. Compacte et portable, la CB est transportée facilement sur le terrain, ou de banc à banc dans une classe de sciences. La CB 
est alimentée par batterie ou adaptateur secteur. Un clavier étanche et un boîtier monobloc rendent la CB simple à nettoyer et protègent les composants internes 
contre la saleté et les renversements. La plate-forme en acier inoxydable 304 peut être essuyée rapidement et peut accueillir des objets individuels ou des quan-
tités importantes de poudres.

Matériaux : Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et e�  cace. Le design léger facilite le transport et la portabilité. Clavier étanche protège 
contre la saleté et les déversements accidentels. L’indicateur de niveau et les pieds réglables assurent la stabilité de la balance pour optimiser les résultats de 
pesée.

Logiciel : Le calibrage externe permet de véri� er et d’ajuster avec des poids. Opération simple permet un démarrage rapide et une utilisation avec peu ou aucune 
formation. Mise à zéro automatique assure que l’écran revient à zéro.

A�  chage : Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n’importe quelles conditions d’éclairage

Puissance : L’indicateur de batterie faible avertit l’utilisateur lorsque les piles doivent être remplacées. Fonctionne avec adaptateur secteur (non inclus) ou piles 
(inclus)

Référence Plage de pesée Précision a�  chage Plateau de pesée/taille de la plateforme

CB 501 500g 0.1g 130mm ø

CB 1001 1000g 0.1g 130mm ø

CB 3000 3000g 1g 130mm ø

BALIM Adaptateur 6VDC 200mA


