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Diamètre Ø 100 mm

Débit : 86 m3/h

Caisson à recirculation d’air

Béné� ciez de la technologie labopur® quelle que soit votre armoire. Le ventilateur permet l’extraction des vapeurs nocives et élec-
triques connectées dans votre armoire. Elles sont puri� ées lors de leur passage dans le � ltre à charbon actif, puis elles sont rejetées 
dans l’atmosphère sans danger pour l’environnement.

Adaptable pour n’importe quelle armoire, 3 possibilités de raccordement
Solution sans génie civil, montage simple et esthétique
Témoin lumineux de fonctionnement du système dé ventilation
Fenêtre de contrôle de la présence du � ltre adapté selon vos besoins
Filtre anti-poussières, e�  cacité à 92% contre lesparticules > 3μm
Grande facilité de remplacement de la cellule de charbon actif
Compteur horaire indiqué en permanence la durée totale d’utilisation de l’armoire. Après programmation, toutes les 60 heures, un 
signal sonore indique qu’il y a lieu de contrôler la saturation du � ltre à charbon actif

Référence Description Dimension (H*L*P)mm

H50C Caisson à recirculation d‘air (livré sans � ltre) 310*510*485

ORG50 Filtre à charbon actif pour vapeurs organiques 70*390*390

CORG51 Filtre à charbon actif polyvalent (1) pour vapeurs organiques et corrosives 70*390*390

FOR50 Filtre à charbon actif pour vapeurs de formol 70*390*390

KRC Kit de raccordement -


