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Table de pesée anti-vibration

Conçue de manière ergonomique, la TAV fournit une surface solide et stable développée spéci� quement pour réduire les vibrations lors des mesures. Lorsqu’elle 
est utilisée en tandem avec une balance, la table permet à la balance de performer avec une précision marquée malgré les courants d’air ou les mouvements qui 
pourraient causer une � uctuation des lectures. La TAV est facile à assembler avec tous les outils nécessaires fournis. La surface de travail interne mesure 400 x 
450mm, permettant amplement d’espace pour une balance. Sa large dalle de granit sombre est résistante aux rayures et repose sur des supports en caoutchouc 
qui absorbent les chocs, tandis que des pieds nivelant accommodent les surfaces inégales. La balance se tient au milieu de la surface en granit de la TAV, ce qui 
stabilise la base et permet une précision supérieure.

Construction à deux tables maintient le bloc de granit au milieu et réduit les interférences. La table laminée noire fournit une surface de travail su�  samment spa-
cieuse pour les échantillons ou les documents. Armature tubulaire légère en aluminium. Pieds de nivellement ajustables pour les surfaces inégales. Poids total de la 
table et de la surface de travail : 55kg 

Référence Dimensions

ADTAV 800x600x782mm (lxpxh)


